
ステンレス意匠製品

ノイエス／ファインカラーの

メンテナンス＆クリーニングガイド
 ステンレス意匠製品は錆の原因となる水分のない乾いた状態に保つことが必要です。

また、表面が傷付いて損なわれると元通りに補修することが困難で、錆が発生しやすくなるため、

取扱いには注意して下さい。

＜日常のお手入れ＞
 (1)表面に付着したゴミや砂などは、表面に傷をつけないように払い落として下さい。

(2)指紋や油汚れなどは、水あるいはお湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取って下さい。
    その後、水あるいはお湯で洗い、乾いた布で水分を拭き取って下さい。

＜汚れがひどく落ちにくい場合＞

 
 

(2)粘着性の強い保護フィルムやテープ等の糊残りはシンナー等の溶剤で拭き
    取って下さい。この時、溶剤で伸ばされた糊が残ることがありますが、
    (3)又は(4)項の要領で拭きムラを除去して下さい。

(3)指紋や油汚れなどは、水あるいはお湯で薄めた中性洗剤を
　 柔らかい布に含ませて満遍なく拭いて下さい。その後、水あるいはお湯で洗い、乾いた布で水分を
    拭き取って下さい。

(4)中性洗剤の拭きムラは、炭酸カルシウム粉末（＃200）を拭きムラ部全体にかけて拭き取って下さい。

※過酸化物系、酸性、アルカリ性の洗浄液や研磨剤入りの洗浄液の使用は避けて下さい。

 ※ステンレス製品の一般的なお手入れ方法は「ステンレス建材のメンテナンス」編集・発行ステンレス協会を参照して下さい。

 

※ひどい汚れの除去については弊社にご相談下さい。
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〒661-0965  兵庫県尼崎市次屋2-2-24
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お問い合せ


